
HiLobe®
全新一代罗茨泵。  

冷冻干燥

钢液脱气

真空镀膜  



HiLobe®

更优质的附加体验

适用范围广
创新的 HiLobe 系列罗茨泵抽速范围广，适应多种应用。由于速度
可单独调节，它们可以完美地满足客户的特殊要求。通常情况下，
罗茨泵需要前级泵牵引以达到应用所需气流量。安装位置灵活，降
低了安装成本。

性能优异 
与传统的罗茨泵相比，HiLobe 泵的卓越驱动方案可将抽空时间缩
短约 20％，尤其适用于快速抽空。泵在大气中密封性能优异，最
大整体泄漏率 1•10-6 Pa m³/s。

智能化、高性能罗茨泵， 
适用于中低真空应用。

通过智能界面接口技术优
化过程工艺



运营成本低 
HiLobe 系列运营成本非常低，持续运行时间长。这是因为所使用
的电机在不同的工作范围内都具有极高能效，而且优化了转子的几
何形状。其密封方案使得在很多情况下不需要密封气体，从而更加
降低了运营成本。由于有了先进的风冷方案，不再需要成本高昂的
水冷。

智能化
HiLobe 的智能接口技术可实现工艺的最佳调整和状态监测。智能
状态监测可保证使用寿命长，运行安全性高。

应用
	■ 电子束焊接
	■ 泄漏检测
	■ 冶金
	■ 真空镀膜
	■ 冷冻干燥
	■ 太空模拟
	■ 真空包装
	■ 电池生产
	■ 真空干燥，包括变压器干燥
	■ 真空隔热
	■ 精馏

静密封端口不会对大气产
生颗粒物污染

更高的运行安全性

更低的运营成本更短的抽空时间

个性化泵抽速调节

Kundennutzen

	■ Saugvermögensbereich je nach Ausführung von 520 − 11.000  m³/h 
durch variable Drehzahlregelung

	■ Kürzeste Auspump时间en durch überlegenes Antriebskonzept  
der nächsten Generation

	■ Intelligente Schnittstellentechnologie erlaubt Prozessanpassung  
und Condition Monitoring (Industrie 4.0)

	■ Hermetisch dichte Pumpe mit einer Leckrate von < 1 · 10-6 Pa m³/s durch 
Wegfall von dynamischen Dichtungen nach Außen

	■ Geringe Betriebskosten durch modernste Luftkühlung bis +40 °C und 
Motortechnologie (höher als IE4 Standard-Asynchronmotore) 

	■ Lange Lebensdauer und höchste Betriebssicherheit dank intelligenter 
Zustandsüberwachung und innovativem Rotor-/Motorkonzept



创新驱动

HiLobe®

智能化、高性能罗茨泵， 
适用于中低真空应用。

汽车行业

严密密封
采用集成电机 

（IPM –  
内部永磁体）

维护保养和能耗成本的比较

创新
高度集成且无磨损

降低运营成本 
变频设计可实现最经

济的能耗
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节能且耐用
集成现代 HiLobe 罗茨泵可以提高泵组效率，并且是一种可持续
且环保的方式。除了使用寿命长、运行可靠，这些泵还采用了能
满足未来IE4能效的电机。这也适用于各种应用领域（如预载真
空、极限真空）。这样有助于大幅降低运营成本，特别是能源使
用方面。得益于 HiLobe 先进的冷却方案，无需复杂的水冷，从
而节约资源，降低运营成本。

可持续性和社会责任 
我们的 CombiLine 泵组由专家根据您的工艺流程进行优化调整，
从而为您的应用找到最经济高效的解决方案。

在采购各种部件和进行泵的制造时，普发真空非常重视公平的商
业惯例、以员工为中心的人力资源政策、自然资源的节约使用以
及气候和环境的保护。

我们推动可持续性
解决方案



HiLobe 1302/2104

HiLobe 4504/6204

HiLobe 8104/11004

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103
10

100

1000

10000

pressure (mbar)

)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

HiLobe 1302
HiLobe 2104

HiLobe 4504

10

100

1000

10000)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

pressure (mbar)

HiLobe 6204
HiLobe 4504

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103

0 10 20 30 40 50 60
1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103)ra
b

m( er
usser

p

time (s)

HiLobe 1302
HiLobe 2104

1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

)ra
b

m( er
usser

p

time (s)

HiLobe 6204
HiLobe 4504

)
h/³

m( 
dee

ps 
n

oitc
us

pressure (mbar)

10

0

100

1000

10000

1·1021·1011·10-3 1·10-2 1·10-1 1·10-0 1·103

HiLobe 11004
HiLobe 8104

1·10-3

1·10-2

1·10-1

1·100

1·101

1·102

1·103

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
time (min)

)rab
m( erusserp

HiLobe 8104
HiLobe 11004

HiLobe®

抽速曲线、抽空曲线和尺寸图

抽速 抽空曲线

用于 750 L 体积，配备 Hepta 300 前级泵

用于 1800 L 体积，配备 Hepta 950 L 前级泵

用于 3000 L 体积，配备 Hepta 950 L 前级泵
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HiLobe 1004 / 1304 / 2104 / 4504 / 6204 / 8104 / 11004 / 14004 
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尺寸 [mm]

尺寸图

HiLobe 1004 / 1304 / 2104 HiLobe 4504 / 6204 HiLobe 8104 / 11004 / 14004

A 875 1122 1433
B 283 354 468
C 251 430 583
D 499 610,5 758
E 246 360 470
F 181 238 394
G DN 100 ISO-F / DN 100 PN16 DN 160 ISO-F / DN 150 PN16 DN 250 PN16 / DN 250 ISO-F



HiLobe 14004

HiLobe®

技术参数

额定抽速
13,600 m3/h

最大速度下的正常功率

15 kW

技术参数

尺寸和安装选项 HiLobe 1302
带对流冷却、
独立变频器和连接电缆

垂直安装

水平安装

HiLobe 1004 / 1304 / 2104
带集成气冷装置、 
变频器和连接电缆

HiLobe 1004 HiLobe 1302 HiLobe 1304 HiLobe 2104 HiLobe 2704 HiLobe 4504 HiLobe 6204 HiLobe 8103 HiLobe 11003 HiLobe 14003 HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004

法兰（进口）  DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16
法兰（出口） DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

安装方向 0°（高真空法兰向上）
90°（高真空法兰在侧面）

0°（高真空法兰向上）
90°（高真空法兰在侧面） 0°（高真空法兰向上）

冷却类型，标准 空气，集成对流 空气
对流 空气，集成对流 空气，集成对流 水冷 空气，集成对流

电机保护 PTC PTC
最大速度下的最大差压 52 hPa 13 hPa 35 hPa 12 hPa 35 hPa 17 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa
最小速度下的最大差压 75 hPa 41 hPa 75 hPa 50 hPa 30 hPa 30 hPa
I/O 接口 RS-485, PV.can RS-485, PV.can

额定抽速 260  m³/h – 
1,050 m³/h

260 m³/h  –  
1,300 m³/h

260  m³/h  – 
2,100 m³/h

890 m³/h  – 
2,700 m³/h

890 m³/h  –
4,440 m³/h

890 m³/h  – 
 6,220 m³/h

2,700 m³/h  –  
8,100 m³/h

2,700 m³/h  – 
10,800 m³/h

2,700 m³/h  –  
13,600 m³/h

2,700 m³/h  – 
 8,100 m³/h

2,700 m³/h  – 
 10,800 m³/h

2,700 m³/h  – 
 13,600 m³/h

速度 1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 12,000  
rpm

1,500-4,500 
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 10,500  
rpm

1,500 – 4,500  
rpm

1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 4,500  
rpm

1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

整体泄漏率 < 1 · 10-5 mbar l/s < 1 · 10-5 mbar l/s
进气压力 1 hPa、额定转速时的噪音
等级(EN ISO 2151) 67 dB(A) 60 dB(A) 68 dB(A) 69 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB (A) 75 dB (A)

工作电压/频率 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz
最大速度下的正常功率 2 kW 2.5 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 9 kW 12 kW 15 kW 9 kW 12 kW 15 kW
工作液 D2 D2
工作液量 0.65 l 3.2 l 3.0 l 5.2 l

尺寸 (L x W x H) 875 x 282 x 
240 mm

678 x 282 x 
240 mm 875 x 282 x 240 mm 1,112 x 430 x 354 mm 1,115 x 583 x 468 mm 1,433 x 583 x 468 mm

防护等级 IP54 IP54
环境温度 5 – 40 °C 5 – 40 °C
重量 115 kg 105 kg 115 kg 280 kg 620 kg 670 kg
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HiLobe 2704 / 4504 / 6204
带气冷装置、 
独立变频器和
连接电缆

HiLobe 8103 / 11003 / 14003
带集成的水冷、 
变频系统

HiLobe 8104 / 11004 / 14004
带气冷装置、 
独立变频器和
连接电缆
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HiLobe 1004 高达 1,050 m3/h
HiLobe 1302 高达 1,300 m3/h
HiLobe 2104 高达 2,100 m3/h
HiLobe 2704 / 4504 / 6204 高达 6,200 m3/h
HiLobe 8103 / 11003 / 14003 高达 13,600 m3/h
HiLobe 8104 / 11004 / 14004 高达 13,600 m3/h

HiLobe 1004 HiLobe 1302 HiLobe 1304 HiLobe 2104 HiLobe 2704 HiLobe 4504 HiLobe 6204 HiLobe 8103 HiLobe 11003 HiLobe 14003 HiLobe 8104 HiLobe 11004 HiLobe 14004

法兰（进口）  DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16
法兰（出口） DN 100 ISO-F I DN 100 PN16 DN 160 ISO-F I DN 150 PN16 DN 250 ISO-F I DN 250 PN16

安装方向 0°（高真空法兰向上）
90°（高真空法兰在侧面）

0°（高真空法兰向上）
90°（高真空法兰在侧面） 0°（高真空法兰向上）

冷却类型，标准 空气，集成对流 空气
对流 空气，集成对流 空气，集成对流 水冷 空气，集成对流

电机保护 PTC PTC
最大速度下的最大差压 52 hPa 13 hPa 35 hPa 12 hPa 35 hPa 17 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa 25 hPa 20 hPa 10 hPa
最小速度下的最大差压 75 hPa 41 hPa 75 hPa 50 hPa 30 hPa 30 hPa
I/O 接口 RS-485, PV.can RS-485, PV.can

额定抽速 260  m³/h – 
1,050 m³/h

260 m³/h  –  
1,300 m³/h

260  m³/h  – 
2,100 m³/h

890 m³/h  – 
2,700 m³/h

890 m³/h  –
4,440 m³/h

890 m³/h  – 
 6,220 m³/h

2,700 m³/h  –  
8,100 m³/h

2,700 m³/h  – 
10,800 m³/h

2,700 m³/h  –  
13,600 m³/h

2,700 m³/h  – 
 8,100 m³/h

2,700 m³/h  – 
 10,800 m³/h

2,700 m³/h  – 
 13,600 m³/h

速度 1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 12,000  
rpm

1,500-4,500 
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 10,500  
rpm

1,500 – 4,500  
rpm

1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

1,500 – 4,500  
rpm

1,500 – 6,000  
rpm

1,500 – 7,500  
rpm

整体泄漏率 < 1 · 10-5 mbar l/s < 1 · 10-5 mbar l/s
进气压力 1 hPa、额定转速时的噪音
等级(EN ISO 2151) 67 dB(A) 60 dB(A) 68 dB(A) 69 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 70 dB (A) 75 dB (A)

工作电压/频率 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz 3~ 380-480 V AC +/-10% 50/60 Hz
最大速度下的正常功率 2 kW 2.5 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 9 kW 12 kW 15 kW 9 kW 12 kW 15 kW
工作液 D2 D2
工作液量 0.65 l 3.2 l 3.0 l 5.2 l

尺寸 (L x W x H) 875 x 282 x 
240 mm

678 x 282 x 
240 mm 875 x 282 x 240 mm 1,112 x 430 x 354 mm 1,115 x 583 x 468 mm 1,433 x 583 x 468 mm

防护等级 IP54 IP54
环境温度 5 – 40 °C 5 – 40 °C
重量 115 kg 105 kg 115 kg 280 kg 620 kg 670 kg



HiLobe®

配件,  
订货号

配件

通用配件 订货号

控制器/电缆

M12 上的 RJ 45 接口电缆 PM 051 726 –T
USB RS-485 转换器 PM 061 207 –T
接口 电缆，M12 m 直型/M12 m 直型 PM 061 283 –T
接口电缆，M12 m 直型/M12 m 有角度 PM 061 791 –T
TCS 11，适配器，用于 TC 110/120 PM 061 636 –U
转换器包 ProfiNet PE 300 301 –T
转换器包 EtherCat PE 300 311 –T

工艺配件

密封气体套件（塑料管） PP 100 091 –T
齿轮箱排气口（塑料管） PP 100 092 –T

操作 工作液

P3, 矿物油, 0,5 L PK 001 136 –T
P3, 矿物油, 1 L PK 001 106 –T
P3, 矿物油, 5 L PK 001 107 –T
P3, 矿物油, 20 L PK 001 108 –T
D2, 1 L PK 005 875 –T
D2, 5 L PK 005 876 –T
D2, 20 L PK 005 877 –T
F5, 0,5 L PK 001 851 –T
F5, 1 L PK 001 852 –T
F5, 5 L PK 001 853 –T

HiLobe 1302 – 2104 配件 订货号

部件/密封件

具有多功能涂层和集成防碎网的定心环, DN 100 ISO PM 016 211 AU
防护挡板，DN 100 PN16 PP 042 350 –X

工艺配件

喷枪 G1/2“ PP 042 765 –U
温度传感器，PT100 PP 100 090 –T

HiLobe 450x – 620x 配件 订货号

部件/密封件

具有多功能涂层和集成防碎网的定心环, DN 160 ISO PM 016 217 AU
防护挡板，DN 150 PN16 PP 031 115 –X
延长电缆, 5 m1) PP 100 306 –T

工艺配件

喷枪 G1/2“ PP 042 765 –U
温度传感器，PT100 PP 200 090 –T

HiLobe 810x – 1400x 配件 订货号

部件/密封件

具有多功能涂层和集成防碎网的定心环, DN 250 ISO PM 016 226 AU
防护挡板，DN 250 PN16 PP 031 137 –X
延长电缆, 5 m1) PP 300 306 –T

工艺配件

喷枪 G1/2“ PP 046 146 –U
温度传感器，PT100 PP 300 090 –T

1) 其他长度的延长电缆包可在相应产品的网页上找到。

电子束焊接 钢液脱气
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P P  V a b  c d e
订货号  
HiLobe

Order number

尺寸和流动方向a a

HiLobe 100x – 210x – 垂直 2

HiLobe 100x – 210x – 水平 3

HiLobe 270x – 620x – 垂直 4

HiLobe 270x – 620x – 水平 5

HiLobe 810x – 1400x – 垂直 6

最高抽速 b

HiLobe 100x = 1.050 m³/h
HiLobe 270x = 2.700 m³/h
HiLobe 810x = 8.100 m³/h

0

HiLobe 130x = 1.300 m3/h 
HiLobe 450x = 4.500 m3/h 

HiLobe 1100x = 11.000 m³/h
1

HiLobe 210x = 2.100 m3/h  
HiLobe 620x = 6.200 m3/h 

HiLobe 1400x = 13.600 m³/h
2

冷却1) c

对流冷却2) 2

集成水冷模块4) 3

集成空气冷却装置 4

电子驱动单元d d

RC (罗茨泵控制器), 305-528 V, 50/60Hz 0

RC (罗茨泵控制器), 180-260 V, 50/60Hz 2

工作液 e

P3 0

D2 1

F53) 2

1) 应要求可提供替代版本 
2) 仅用于 HiLobe 1302
3) 仅用于 HiLobe 8103 – 14004
4) 仅用于 HiLobe 8103 – 14003

电子束焊接 真空镀膜	钢液脱气
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